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Forord

Mobilsug er beregnet til bortskaffelse af dagrenovation. Dagrenovationen,
emballeret i 20 liters lukkede plastposer, opsamiles i stdltanke der er placeret under
indbyggede affaldsskakte, og tankene temmes 1 til 2 gange ugentligt af en sugebil.

Erhvervsaffald ma ikke blandes med restaffald, flasker, glas papir og blade skal
indsamles jf. stedligt affaldsregulativ og mé derfor ikke kommes i mobilsuge
anlaegget.

Figur 1- Sugebil Odense Renovation
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Ved projektering af mobilsug, stilles der til stadighed de samme spargsmal. Hvor stor
skal affaldstanken vaere, hvor stort et rum skal vi afsaette plads til, hvor meget
erstatningsluft er der brug for.

Nzervzerende vejledning er tiltaenkt arkitekter og ingenigrer i habet om at den kan
hjeelpe med at besvare nogle af de udfordringer, der er forbundet med projektering
af et mobilsuge anlaeg.

Vi haber at vi herunder kan belyse nogle af de punkter der er af betydning, sé der kan
tages behgrigt hensyn til disse sa tidligt som muligt i projekteringsfasen.

Vores @nske er at det skal blive sa enkelt som muligt at indbygge et mobil sugeanlaeg
og vi star til enhver tid til Deres radighed med yderligere informationer og tegnings
materiale.
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En kort vejledning til dimensionering af affaldstanke og rum stgrrelser. For uddybning
af de enkelte punkter henvises til de relevante afsnit, samt bilag A

Tankens sterrelse bestemmes af affaldsmaengden, dvs. antal boliger x affalds-
maengde. Ved koncentreret byggeri, dvs. typisk mere end 30 boliger pr. opgang kan
der ansgges om 2 ugentlige temninger.

Affaldsmaengden pr. uge er fastlagt som herunder:

Boligtype Kebenhavn & Aarhus Odense
Frederiksberg
Alm. Familiebolig 130 liter pr. uge 130 liter pr. uge 95 liter pr. uge
Ungdomsbolig 100 liter pr. uge 10 liter pr. uge 60 liter pr. uge
Eksempel:

Der skal findes en tankstgrrelse til 20 alm. familieboliger i Kgbenhavn dvs.
affaldsmaengden er 130 liter pr. uge.

o Tankstagrrelse ved 1 ugentlig temning er: 20x130 liter = 2600 liter
e Tanksterrelse ved 2 ugentlige temninger er: 2600x4/7 = 1486 liter.

Der vaelges naermeste starre affaldstank jf. afsnit 3.2.1.
Alle affaldstanke kan rekvireres som Revit objekter.
Affaldstankene findes i 3 typer enten som horisontal-, vertikal- eller skruetank.

e Vertikaltanken har det mindste fodaftryk, men krasver den stgrste rumhgijde.

e Horisontaltanken kraever et laengere rum men har den laveste indbygnings-
hgjde.

e Skruetanken anvendes kun ved affaldsmaengder over 4-5 m3.

For yderligere info se afsnit 3.2.1.

Alle tankstarrelser og typer findes som Revit objekter, IFC, STEP, 3D DWG og 2D
DWG, kontakt venligst Aerbin for tegninger.

Mindste rumhgjde opnas nar skakten er placeret direkte over tanken.
Rumbredde: er tankens bredde + 700 mm.

Ngdvendig rumhgjde: affaldstankens hgjde + 1,7 x afstanden fra center af skakt til
center af tank (se Figur 23 - Tankhgjde, Frihgjde & Rumhgjde).
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Affaldsskaktens hasldning: Maks 35 grader fra lodret.

Rumlaengden: Bestemmes af affaldstankens laengde samt hvorledes sugergr feres ud
af affaldsrummet. Typisk bliver rumleengde som herunder:

e Sugergr direkte ud gennem ydervaeg: Tank laengde + 200 mm
e Sugergr fart under loft: Tank leengde + 820 mm

e Sugergr lodret gennem deek: Tank leengde + 820 mm

e Sugerar i bundplade: Tank l&engde + 1035 mm

Tilfersel af erstatningsluft til affaldsrum: Minimum 2200 cm? lysning i spjeeld/gitter.
Brandspjeeld er kun pakraevet hvis erstatningsluften tages fra tilstadende rum.

| hvert affaldsrum skal der etableres lys iht. geeldende standarder / regler fra Dansk
Standard samt bygningsreglementet,

Herudover skal der veere 1 stk. 230V service stikkontakt samt 1 stk. forsyning for
automatik 1x1I0Amp 230V 1F+N fra egen gruppe samt HPFI afbryder denne skal
afsluttes i 1 stk. reparations afbryder.

For yderligere info se afsnit 3.2.

Vejledning Mobilsug

| Side3af30l




| dette afsnit findes detaljerede informationer pd komponenter samt indbygning af
disse.

| dette afsnit beskrives de 3 typer af affaldsskakte der eksisterer pa markedet.
Indkaststandere og skaktluger er ligeledes beskrevet i dette afsnit.

Skaktopbygning bestar af lodretgaende stalrer 8400 mm. fremstillet i 1,25 mm.
galvaniseret plade, med afgreninger (T-r@r) gennem vaeg der afsluttes med en
skaktluge.

Afgreninger fastgares til vaeg pa hver etage. Ved veaegtykkelser over 300 mm.
monteres afgreninger vinklet 35° fra lodret.

Skaktrgret afsluttes efter indkast pa gverste etage med posefang samt overgang til
2160 mm. spirorgr til tvangsventilering af affaldsskakt jf. Bygningsreglementet.

Skakten skal efterfelgende inddeekkes/brandisoleres med vaegge som bygningsdel
klasse EI60 A2-s1, dO.

B 520 (Min. 460)
7™
() 1
/s

Udsparing for skaktluge % 300
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3.1.2 Udvendige skakte

Skaktopbygning bestar af lodretgaende stalrer @400 mm. fremstillet i 3 mm.
varmforzinket plade, med afgreninger til indkast der afsluttes med en skaktluge.

Skaktelementerne fastgeres til hver etagedaek. Der skal vasre inserts |
betonelementerne til fastgerelse af skakt. Altanvaern projekteres sé indkastluge kan
placeres 900-1100 mm. over faerdigt gulv.,

3.1.3 Beton skakte (Ikke DS-leverance)
Anvendes betonskakt skal denne afsluttes med en plan skaktbund. Se bilag B.

3.1.4 Indkaststander

Udfgres i 3 mm. stalplade varmgalvaniseret eller malet i valgfri RAL farve.
Indkaststander findes i 2 varianter, se Figur 3 & Figur 4.

Er der specielle design ansker til indkaststander udvikler vi gerne disse iht. gnskede
specifikationer.

i
|
i

-

ll' 'li
|

SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER

H@JDE 1200 mm 1200 mm

H@JDE
DIAMETER @670

DIAMETER 2450

INDKAST H@JDE 1000-1200 mm INDKAST HAJDE 1000-1200 mm

INDKAST INDV. DIAMETER @280 INDKAST INDV. DIAMETER @280

FARVER RAL FARVER RAL

Figur 3 - Gallaria Indkaststander Figur 4 - Décor indkaststander
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3.1.5 Skaktluger Vagtykkelse

Standard skaktluger findes i 2 varianter (505)
model JAl og Orby.

Indkastluge type Orby fremstillet i

aluminium, selvlukkende og forsynet med

en indvendig reduktion. Lugen er med fast
handtag og pulverlakeret i RAL 7035, men
kan leveres i andre RAL farver.

& 365

udsparing i veeg © 300

Figur 5 - Grby Luge detalje

Figur 6 — Orby luge monteret

Indkastluge type JAI fremstillet i aluminium, som standard blank poleret, men kan
leveres pulverlakeret i valgfri RAL farve.

Figur7 - JAl luge

Figur 8 - JAI Luge detalje
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| afsnittet preesenteres tanktyper og faktorer der har indflydelse pa affaldsrummets

geometri.

Affaldstankene er beholdere der opmagasinerer affald. Tankene fas i forskellige

udformninger og sterrelser. Tanken udveelges efter affaldsmaengde og tankens

placering.

Horisontaltanken er en liggende rund/oval cylinder, fremstillet i malet 5 mm.

stalplade.

Tanken fas i stgrrelsen fra 1,7 m?® til 5 m3.

Tanktype Volumen | TB TH TL
m3

12x15 1,7 1350 1295 2395
12x15M 2,2 1350 1495 2395
13x15 2.1 1450 1395 2395
13x15M 2,5 1450 | 1595 2395
14x15 2,4 1550 1495 2395
14x15M 2,9 1550 1695 2395
14x19 2,8 1550 | 1495 2795
14x19M 3 1550 1695 2795
16x23 4 1750 1695 3195
16x23M200 5 1750 1895 3195
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3.2.1.2 Vertikaltanke
Vertikaltanken er en staende cylinder formet tank, fremstillet i malet 5 mm. stélplade.

Tanken fas i sterrelsen fra 1 m?3 til 3,5 m?3,

Vertikaltank oversigt:

Volumen m3 B TH TL
1,0 190 | 1570 | 2732
1,5 1290 | 1860 | 2832
2,0 1590 | 1860 3132
2,5 1690 1975 2232
3,0 1890 | 2040 | 2432
3,5 1890 2130 2432

Figur 13 - Veertikal tank bredde

Figur 14 - Isometri af vertikaltank

Figur 12 - Vertikaltank laengde og bredde
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3.2.1.3 Skruetanke
Skruetanken er fremstillet i malet 3 mm. stal. Tanken monteres i bygning eller
betongrube og kan leveres monteret i PE rgr for nedgravning.

Tanken fas i sterrelsen fra 4,5 m® til 7,5 m3.

For rumdimensioner og indbygningsmal kontakt venligst Aerbin.

Figur 15 - Isometri af skruetank

3.2.1.4 Jordtanke
Jordtanke er til direkte nedgravning og er fremstillet i 5 mm. varmgalvaniseret stal.

Tanken fas i stgrrelsen fra 1,5 m3 til 2,5 m3,

For dimensioner og indbygningsmal kontakt venligst Aerbin.

Figur 16 - Jordtank
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Affaldsrummets udformning er afhaengigt af hgjder, tank typer og feringsvej for
sugergr samt skakt placering.

e Bredde
e Lzengde
e Hgjde

Bredde af affaldsrummet bestemmes af tankstarrelsen. | kapitel 3.2.1 findes tanktyper
og starrelser. Kgbenhavns kommune vil have 700 mm. friplads pa den ene side af
affaldstanken til service o. lign. Se bilag A.

Mindste rumbredde = Tankbredde (TB) + 700 mm.

100 Leengde 7 1325

e L
o ———— T
o | = |
©
3 | [ |
al - |

| |
S
S || |
;KLiiiiiiiiiJ

Leengden af affaldsrummet bestemmes af tankstgrrelsen. | kapitel 3.2.1 findes
tanktyper og starrelser.

Mindste rumlaengde afhaengig af feringsveje for sugerar:
e Sugergr direkte ud gennem yderveeg: Tank leengde (TL) + 200 mm

e Sugerer fgrt under loft: Tank laengde (TL) + 820 mm
e Sugergr lodret gennem dack: Tank leengde (TL) + 820 mm
e Sugerer i bundplade: Tank leengde (TL) + 1020 mm

Vejledning Mobilsug
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Rumhegjden af affaldsrummet bestemmes af affaldstank sterrelsen samt den
ngdvendige frihgjde over tanken.

Frihgjden bestemmes hovedsageligt af skaktens placeringen ift, tanken. Pa
plantegningen opméles den vandrette afstand (se Figur 22) fra center affaldsskakt til
center affaldstank, denne afstand ganges som tommelfingerregel med1,7.

Frihgjde over tank = afstand x 1,7

Hajden af affaldsrummet bestemmes af tankstarrelsen. | kapitel 3.2.1 findes tanktyper
og sterrelser.

Nar affaldstankens hajde er fundet, mangler frihgjden der skal vaere mellem tank og
underkant loft.

Rumhgjden = Tank hejde (TH) + Frihgjde over tank. Se Figur 23.

Vejledning Mobilsug
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Figur 23 - Tankhagjde, Frihgjde & Rumhajde

3.2.2.2 Skaktmellemrar

Ved hver tank monteres et skaktmellemr@r fra underkant loft i affaldsrum til
affaldstanken. Skaktrgret fastgeres til underkant loft med overgang der boltes fast pa
underside af loft, Overgange samt vinkler er fremstillet af stal primet @ 400 med en
godstykkelse pa 2 mm. Skaktrer og teleskoprer er fremstillet i galvaniseret stal @400

594
Skaktelement
ﬁ\ Bundplade for betonskakt
som PL Beton
Betondaek

Bio
n

Stalflange 463 x 463

Udsparing 610 x 610

min. 125

Stalskakt

Figur 24 - Haeldning skaktmellemror
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godstykkelse 1,25 mm. Skaktmellemrgrets hasldning fra lodret ma maksimalt veere
35°,

| afsnittet prassenteres krav til ventilering, erstatningsluft, brand, udsparinger, og
stgj.

Kravene til erstatningsluft, gennemgéas i kap. 3.2.3.4, og kravene for ventilation af
renovationsanlaeg fremgar af bygningsreglementet.

Der stilles ingen krav til balanceret mekanisk ventilation af renovationsanlasg, dog
skal der som minimum udferes hybrid ventilation med mekanisk udsugning svarende
til 11/s pr. affaldsbeholder dog min. 15 I/s, der skelnes ikke i bygningsreglementet til
hvor starrelser af affaldsbeholdere og/eller tanke.

Hvis der etableres mekanisk eller anden form for ventilation i tilstgdende lokaler, skal
radgiver vurdere risikoen for smitte af lugtgener fra renovationsrum.

Der henvises i gvrigt til BR18 §63 til §68 der omhandler affaldssystemer.

Indrettes rum til opbevaring af affald i bygningen, skal gulv, vaegge og loft udfares
mindst som en bandmaessig enhed.

De bygningsdele, som afgreenser den brandmazessige enhed, ber udfgres som
bygningsdel klasse RElI 60 A2-s1,dO [BS-bygningsdel 60]. Ventilationskanaler bgr
udfgres som kanal klasse El 30/E 60 (ve ho i <-> o) A2-51,dO [BS-kanal 30 med
integritet som F-kanal 60].

Der henvises i @vrigt til BR18 §63 til §68 der omhandler affaldssystemer.

Ved fering af sugerar sker der gennembrydning af vaegge og/eller deek og derfor skal
der udferes udsparinger til sugerer og styrkabler. Udsparinger skal udferes som
borede huller med glat overflade. Se Figur 25 & Figur 26.

Udsparinger til sugergr skal udfgres i @400. For teetning ved gennembrydning af
ydervaeg eller terreendaek anvendes en LINK-SEAL taetning.

Udsparinger til luft og styrekabler skal udferes i @100. For taetning benyttes en
Brattberg teetning. Se Figur 25 & Figur 26

Hvor sugerar bliver fgrt gennem in-situ deek, skal der anvendes en fibercement Hilse
som vist i Figur 25.
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Hvor sugeledning fgres gennem fundamenter skal udsparing i fundament vaere
minimum @500 mm. Der méa ikke anvendes korrugeret rer til udsparing. Aerbin
saetter ingen krav til fyldninger/teetninger omkring udsparinger i fundamentet.

Da bgjningsradius pa fittings, henholdsvis er 1300 mm. pa PE og 600 mm. pa stal, er
det vigtigt at udsparinger placeres som projekteret.

Aerbin leverer alle ovenstdende indstgbningsdele.

Section B-B

Cobalch:
MCT BRATTBERG 2100 RGP-100 Varenr. 211-6008

Linkseal LS-400-Ad (12 led) /0315

min = 140

@ 315 PE-rer

Cobalch: / Cobalch:
Hulse-Fiberbeton_ND-100 | Halse-Flberbaton_ND=400
: @ 400 17
@ 100 77 |
A
—— B min = 140
]

71— 1 ; Indv. pa betonmur (Tankrum)
| | by =
| | :
| ligm! | -
| %_/ | T~ MCTBRATTBERG @ 100 RGP-100
| |
| |
| |
| |
| | E
| | g5
| | g
| | =
| | Cobalch:
[ | Varenr. 211-6009
| [ ~~__ Linkseal LS-400-M (12 led) /2315
| |
-1 . _ _

— Section A-A

Der skal tilferes erstatningsluft til affaldsrummet. Under temning af affaldstanken
fiernes der ca. 7.000-9.000 m3/t eller 2-2,5m3/s. En typisk temnings cyklus er 5
intervaller af ca. 15 s varighed.
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Tilfgrsel af erstatningsluft skal ske gennem rist eller anden abning til det fri.
Abningsarealet skal tilfere en volumenstrem svarende til den udsugede
volumenstrgm,

Hvis der etableres mekanisk indblaesning i affaldsrum, skal radgiver vurdere risikoen
for at erstatningsluften hvis trykfaldet for den projekterede erstatningsluft fadevej er
for stort, ikke fedes gennem denne.

Der henvises i gvrigt til BR.15 Kap. 8.7 Renovationsanlasg.

Tages erstatningsluften gennem yderveeg direkte fra det fri kreeves der ikke
brandspjeeld.

Det samlede tryktab over riste og
kanaler/foringsveje ma ikke overstige 500
Pa.

Ved en ventilations dbning pa 50 x 50 cm.
til det fri, med en rist som vist i Figur 27 vil
der under temning vaere et undertryk i
affaldsrummet pa ca. 1000 Pa.
Der skal vurderes af radgiver om lydniveau ) )
Figur 27 - Jalousi rest
i spjeeld overskrider tilladelige graenser, for
kortvarig stgj. Ovennaevnte spjaeld stgjer mere end 60dB(a). Hvis der tages
erstatningsluft taet ved skel, kan det overvejes at bruge et spjeeld med et frit areal pa
min. 1m?, hvorved st@jen kan holdes omkring 35dB(a).

Is;er ved lette vaegkonstruktioner og lange ventilationskanaler skal trykfald
dokumenteres og bygningens statik 1
verificeres af radgiver. Affaldsrummet
skal dimensioneres til et undertryk pa
2000 Pa.

Det er set, at branddgre er trukket ind
og vaegge er veaeltet eller revnet hvis
ventilations dbning er

underdimensioneret og/eller spaerret,

se Figur 28.

Ved tilfersel af kold erstatningsluft,
bar rédgiver tage hensyn til Figur 28 - Vg revnet pga. manglende erstatningsiuft.
varmetabsberegning ift. koldt og

varmt rum.
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Aerbin leverer ikke brandspjasld.

Der hersker tvivl om hvorvidt der skal anvendes brandspjaeld i ventilationsabningen
mellem affaldsrummet og f.eks. parkeringskaeldre. Nogle kommuner kraever at
affaldsrum sikres iht. DS 428 og at der yderligere implementeres sprinkling af tanke.
Det anbefales derfor at kontakte den lokale brandmyndighed for krav til, samt endelig
godkendelse af rummets installationer.

Iht. Brandnormen DS428-4 skal brandspjeeld godkendes iht. DS / EN1366-2 og
klassificeres iht. EN13501-3.

Brandspjeeld skal veere CE-maerket. Hvert brandspjeeld skal leveres med en
overensstemmelseserklzering.

Alle spjeeld skal vaere motoriserede og tilkoblet ragmelder, samtidig er der krav om
ugentlig automatisk funktionstest via det obligatoriske automatiksystem, og endelig
kreeves en arlig manuel inspektion samt opstart- og funktionstest inklusiv opstarts-
rapport til myndighederne.

Brandspjaeld til affaldsrum skal veere normalt abent, og have tilbagemelding som vist
pa bilag C - koblingsskema. Anlaegget kan kun temmes nar brandspjaeldet er abent.

Ved temning af anlaegget vil der vaere et lydtrykniveau i tankrummet pé ca. LAeq=105
dB(A) i en periode ca. 5 x 15 sekunder pr. tank. Se bilag D.

Det er radgivers ansvar at sikre tilfredsstillende lydforhold i tilstadende rum. Iht. BR15
kap 6.4.1.

Rarsystemet forbinder affaldstankene med sugestedet. Rarsystemet bestar af lige rer
og bejninger i forskellige vinkler og forskellige bajningsradier.

| bygninger og affaldsrum anvendes primede stalrgr DN 315 med en godstykkelse pa
2 mm, Stdlrerene flange samles. Ragr kan ophaenges pa vaeg eller i loft eller fgres langs
gulv pé rerbuk. Afstanden mellem ophaeng skal vaere 2 m. Segmentbgjningerne har
en bgjningsradius pa 600 mm.

| jord skal der anvendes regr og segment bgjninger af PE100 RC DN 315 SDR 26. Hele
rersystemet muffesvejses. Hvor rar laegges under bygning anvendes der forstaerkede
segmentbgjninger og grenrgr med sandwich konstruktion 24 mm. PE og 3 mm. stal.
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Segmentbgjninger har en bgjningsradius pa 1300 mm. Grenrgr her en vinkel pa 15°.

Hvor rer laegges under bygninger og under grundvandsspejl, skal disse sikres mod
opdrift med syrefaste opstropninger der placeres med en maksimal afstand pa 3 m.

Den mindste jorddaekning af hensyn til opdrift er 400 mm. Den maksimale
jorddaekning er 16 m. uden deformationsberegning.

Vi anbefaler minimum 600 mm. jorddaskning ved normal last og minimum 900 mm.
ved trafiklast.

For tvaersnitsdetalje se Figur 29.

Opgravet jord placeres minimum 1 m fra
grav og kun pa den ene side af graven.

Sider affases s& jord
ikke skrider ned i graven

Terraen kote |

YoY% %% % %% %Y Ve
»,0,0,0,0,0,0,0,0,::::?oon
X

BK rerrende se
Markeringsband prejekttegning

Stenfri sand {max. 4 mm}
Pakkes iht. DS 437

Q
o

Rendens bund afrettes med 150mm stenfri sand
inden rermontering padbegyndes

Beskyttelserer for kabel

Aerbin har ingen krav til respektafstand til andre ledninger. Respektafstand til andre
ledninger udferes iht. DS 475, hvor sugerer kan betragtes som “aflab: Plast” af Tabel
4.6.1. Det er radgivers ansvar at koordinere afstande iht. gaeengse regler og normer.

Hvor sugeledning fgres gennem fundamenter skal udsparing i fundament vaere
minimum @500 mm. Der ma ikke anvendes korrugeret rgr til udsparing. Aerbin
saetter ingen krav til fyldninger/teetninger omkring udsparinger i fundamentet.
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Sugested er der, hvor sugebilen kobler sig til for at temme anleegget.

Sugestedet skal placeres maks. 3 m. fra sugebilens holdeplads, og der skal tages
hensyn til at safremt sugebilen, der tammer mobilsug, skal vende at der er taget hgjde
for, at den er 12 m. lang, 4-akslet, vejer 32 tons og har en bredde pa 2,55 m. + spejle

Sugestedet kan f.eks. vaere placeret planforsanket i fortovet, eller i en haevet
sugestander. Kan sugestedet ikke placeres pa egen grund kan dette placeres pé
offentlig grund efter geesteprincippet. Sugestedets placering skal derfor godkendes
af Byens Anvendelse, Tilladelse til vejsendring.

Sugested leveres standard som havet sugested, med aflaseligt deeksel med lofte
cylinder i daekslet. Stander er fremstillet af 3 mm. varmgalvaniseret stal @ 780 mm. x
1000 mm. Der medleveres las tilpasset det pagaeldende renovationsselskabs
systemnagle. Standeren indeholder desuden PLC med display, tilkobling til trykluft,
manometer, nggleboks til affaldsrum, 10 eller 20 polet Harting stik for tilkobling til
sugebil, samt 230V stremudtag.

Den haevede sugestander er en @780
mm. cylinderformet metal stander.
Denne leveres standard som
varmforzinket, og kan mod merpris
leveres lakeret i valgfri RAL farve.

Den haevede sugestander er ofte et krav

fra kommunen. Ved at veelge den

heevede sugestander, far man en

stander som er ergonomisk rigtig for
renovationsarbejderen og derudover er

den haevede sugestander en meget

mere vejrbestandig lgsning, da vand og

grus ikke kan trasnge ind i stik, el- og styre-

kasse og samtidig sikrer den rarnettet mod oversvemmelse.

Dimission;
@: 780 mm. x H: 1010 mm.

For gravetegning se bilag E.
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Aerbin’

By Dansk Skraldesug

Figur 31 - Hasvet sugestander i Figur 32 - Temning af haevet sugestander
RAL farve

Plan Sugested

Den planforsaenket sugested er et firkantet
stebejerns deeksel der saettes i niveau med
terraen.

Planforssenket sugested er nedvendigt hvor
dette skal integreres i fortov.
Planforsaenket fas ogsa i en 40 tons udgave

til tung trafik.

Figur 33 - Sugedasksel
Dimension:
B:950mm x L:950mm X H:312mm

For gravetegning se bilag F.

Figur 34 - Detalje sugedasksel

Figur 35 - Temning af plan sugested
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Aerbin’

By Dansk Skraldesug

3.4.3 Sugebil

Safremt bilen, der teammer mobilsug, skal vende skal der tages hajde for, at bilen er
12 meter lang, 4-akslet, vejer 32 tons og har en bredde péa 2,55 m. + spejle.

FT

cauninininin
1] 3w
[ =i

Figur 36 - Plantegning af sugebil

Stgjbelastning fra sugebil se bilag G.

Vejledning Mobilsug

|Side20af30l




Herunder kopi af svar der altid modtages efter ansegning af byggeandragende, sé
man skal fra projekteringsstart indarbejde nedenstaende.

Byens Udvikling, Klima, har ingen indvendinger mod, at der etableres et mobilsuge
anlaeg til dagrenovation under forudsaetning af:

1. at anlaegget dimensioneres, sa hver bolig har et effektivt affaldsvolumen
svarende til 125 liter per uge. Hertil kommer anlaeggets frikapacitet, svarende
til en fyldningsgrad pa 80 %. Temningsfrekvensen skal aftales med Center for
kunderettet drift, Affald og Genbrug, affaldskonsulenter@tmf.kk.dk.

2. at godkendelse af anlaeg og dockingsteder sker efter aftale med Kebenhavns
Kommune.

3. at Byens Anvendelse, Tilladelse til vejsendring, godkender placeringen af
dockingsteder til mobilsuget.

4. at afstanden fra sugebilens godkendte holdeplads til sugestedet hajst er 300
cm.

5. at — safremt bilen, der tammer mobilsug, skal vende — der er taget hgjde for, at
den er 12 meter lang, 4-akslet, vejer 32 tons og har en bredde pa 2,55 m. +
spejle,

6. at der etableres hgjt sugested, hvor det er muligt, af hensyn til arbejdsmilja,
tilgaengelighed og skybrudssikring.

7. at der etableres tank under hver affaldsskakt, og at bajningen af skaktraret
hgjst er 35°. Ved tanke over 1800liter accepteres en rarbgjning pa 40°. Andre
bajning sterre end denne vil skulle godkendes af Kabenhavns Kommune/Klima.

8. at tanke etableres med minimum 0,7 meter plads omkring rer og
inspektionsluge for at give mulighed for inspektion og service.

9. at alle beboere i ejendommen som udgangspunkt har adgang tif indkast pa den
etage, hvor deres bolig er.

10. at anlaegget etableres med en dataopkobling, der er open source, s alle
renovaterer kan logge pa og temme anlaegget.

1. at der i forbindelse med indgaelse af aftale om opstart af anlsegget indsendes
et oplysningsskema og tegning over anlzeg til Center for kunderettet drift,
Affald og Genbrug, affaldskonsulenter@tmf.kk.dk. Skemaet fas ved
henvendelse til samme.
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12. at vedligeholdelse af anlaegget varetages af grundejer. Center for Kunderettet
Drift, Affald og Genbrug, anbefaler, at der etableres vand og vandaflab i det
rum, hvor tanken er, af hensyn til rengering efter eventuelle driftsstop. Som
minimum skal der opstilles en lav plastkasse pd ca. 1m. x 0,5 m. x 0,3 m., som
kan skubbes under lugen, (Vi anbefaler ikke afleb i selve rummet pga. vakuum)

13. at grundejer informerer brugerne om, hvordan anlaegget benyttes korrekt.

Aerbin afklarer i samarbejde med bygherre og dennes radgivere falgende punkter 1,
6-8, 10, 11 0g 13.

Yderlige skal Renovataren indsende nedenstaende tjek skema til Kebenhavns
Kommune for godkendelse af et nyt mobilsugeanlasg.

Dok placering

Belaegning omkring dokking
Buske/planter omkring dokking

Er der hjeelpefunktion til at Abne dokken
Negleboks

Er der Bynegle

Er der 10 polet stik i dokken

Adgangsvej fra dok til tank

Kan offentlige personer komme til skade
Nedgang til tank

Er der sikkerhedsstop pa daeksler

Er der hjselpefunktion pa deeksler

Er der en god solid lejder

Kan lys betjenes fra nedgang

Er omradet om daskslet tydeligt for andre (hul})
Er der luft til tankrummet

Er der stahgjde i tankrummet

Er der naturlige arbejdsstillinger i tankrummet
Kan man ga oprejst til og fra tanken
Virker udlgbsspjeeld

Virker skaktspjaeld

Er der lys i tank

Er der lys i tankrummet

Er der min 0,5 m. friplads rundt om tank
Virker fjernbetjening

Er der rent i tankrummet

Er der geleender ved trapper

Er der CE-maerkning pa anlaeg
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Aerbin’

By Dansk Skraldesug

Bilag B — Skaktbund betonskakt

594

Skaktelement

—\ Bundplade for betonskakt

som PL Beton

Betondaek

———

Stélflange 463 x 463

Udsparing 610 x 610

min. 125

Stélskakt
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Installationsvejning ang. Sammenkobling af Aerbins anleeg med brandspjaeld.

1. Anlaeg hvor der kun er 1 stk. brandspjzeld pr. affaldsrum som har egen styring
og ikke er koblet op pd ABA anlaeg eller andet central udstyr. Brandspjzeld
forventes at sta aben i normal position.

- Der fremfares 1 stk. potential frit brydesignal frem til vores lokalboks i
affaldsrum sadan at hvis brandspjeeld er lukket er signalet brudt uanset tilstand
pé central udstyr.

Eksempel:

- Kabel fgres frem til lokalboks men tilslutning i lokalboks ma kun foretages af
Aerbin,

2. Anlaeg hvor der er mere end 1 stk. brandspjeld som er koblet op pa
centralstyring fx ABA anleeg. Brandspjaeld forventes at sta abent i normal
position.

- Der fremferes 1 stk. potential frit brydesignal fra central og frem til Aerbins
hovedstyring. Placeringen af denne oplyses af Aerbin, signalet skal vaere saddan
at hvis brandspjaeld er lukket er signalet brudt uanset tilstand pa central
udstyr.

Eksempel:

- Hvis brandspjeaeld er forbundet op pa4 mere end en central skal det potential
frie signal fra hver central feres frem til Aerbins hovedstyring.
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Aerbin’

By Dansk Skraldesug

Bilag D — Stgj affaldsrum

Frekvensband, Det sekvivalente Efterklangstid Txo

1/3-oktav lydtrykniveau Le, (s)
(Hz) (dB)
12,5 96,8
16 92,5
20 88,9
25 86,2
31,5 83,9
40 82,9
50 77,7 1,03
63 81,8 3,33
80 80,3 2,60
100 80,5 2,05
125 88.5 1,26
160 85,0 2,08
200 87,3 1,80
250 88,4 1,95
315 88,0 1,41
400 88,7 1,24
500 89,3 1,08
630 90,5 0,88
800 91,3 0,87
1000 91,9 0,90
1250 91,6 0,84
1600 93,0 0,83
2000 92,8 0,86
2500 92,3 0,87
3150 91,0 0,83
4000 89,9 0,78
5000 88,5 0,76
6300 86,0 0,67
8000 84,6 0,57
10000 82,2
12500 76,7
16000 72,7
20000 67,6

(Ballinger, 2017)
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By Dansk Skraldesug

Bilag E — Gravetegning haevet sugestander

P02-2-000 Sugestander monteret

Feerdig belaegning

|
|
|
Beton Topring #80x2100x10cm
|
|

Der stampes op med 250 mm

afrettet terbeton under topring

min. 600 mm

i en afstand pa min 600 mm rundt om sugeraret

BK: For bundkote se projekt tegning

For opfyldning omkring rer se tegning STD-006
Alt gravearbejde udfares iht. AT-Vejledning D.2.13

Brendring

Sugerer

Brendring skal placeres sa sugerer

ligger inden for det skraverede omrade
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Aerbin’

By Dansk Skraldesug

Bilag F — Gravetegning plan sugedaeksel

Bemaerk:

Daeksel skal ligge hajere end feerdig beleegning. Safremt at DK ikke ligger over RK for
nermeste aflgb, skal der etableres omfangsdraen med aflab til kloak, for at undgéa
oversvgmmelse af sugebrgnd og kaelder.

Kan dette ikke udferes skal der anvendes et haevet sugested, se tegn. P02-2-25.

Fald min 10 o/oo

312

DK min 2 em over ferdig belagning.

Fald min 10 o/oo

— RN

250

150

Der stampes op med 250 mm

afrettet terbeton

Der skal opfyldes med last grus/sand
150 mm omkring sugerer, aht afvanding

0g montering af sugekobling

Opstampet underlag for

\/ For opfyldning omkring rer se tegning STD-006

Alt gravearhejde udfares iht. AT-Vejledning D.2.13

BK: For bundkote se projekt tegning

L

min 1150

daeksel min. 1150x1150 mm

600

min 1150

628

@ 315

|
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By Dansk Skraldesug

Bilag G - Stgj sugebil
Kildestyrkemaling fer deempning:

Loa,middel | 51,6 | 68,1 |70,2 | 80,3 | 80,8 | 71,2 65,6 | 58,6 | 84,2
Lwa 80,8 | 97,2 | 99,3 |109,4 | 109,9 | 100,3 | 94,7 | 87,7 | 13,3
Figur 5, A-vaegtet lydtrykniveau Lpa i dB re. p20 Pa, og beregnet lydeffektniveau Lwa i dB re. 1pW

Kildestyrkemaling efter deempning:

72,5 | 71,1 68,1 | 62,9 | 56,7 | 76,6
85,8 |105,7

Loa,middel | 49,9 | 62,4 | 65,7
79,1 91,5 94,8 |101,7 |100,2 | 97,2 | 92,1

Lwa
Figur 6, A-veegtet lydtrykniveau Loa i dB re. p20 Pa, og beregnet lydeffektniveau Lwa i dB re. 1pW

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k sum

Frequency Hz

Figur 7, 1/1- Oktavband af lydeffektniveau for og efter deempning, LWA i dB re. 1pW

(Hansen, 2016)
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TIf. +45 66 100 136
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